전자판넬냉각기 TCU-160 사용 설명서
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1.제품의 특징

전자냉각기는 열전반도체를 이용한 냉각 시스템으로 내장된 온도 조절 회로에 의해 밀폐된 전자기기 캐비닛 시스템의 내부 온도를 적정 온도로 유지할 수 있도록 제작 되었다.
이 시스템은 기존 Compressor방식의 냉매와 기계적인 작동 부분이 전혀 필요 없는 소형 경량화된 제품이며, 어떤 방향에서도 설치가 가능하며 소음이 거의없이 동작이 가능하다.

또한,필터교환이 필요 없으며 반도체 냉각 방식이므로 고장없이 유지 보수의 필요성이 거의 없다.
Peltier effect 
열전 반도체 n,p type 에 직류전류를 가해주면 negative 로 대전된 금속 / 반도체 접점에서는 주위로부터 열에너지를 흡수한 전자가 열전반도체 내부로 이동하여 흡열이 일어나며 , 
positive 로 대전된 접점에서는 전자의 열에너지 방출에 의해서 발열이 일어난다 . Peltier 효과에서 흡열을 이용한 전자냉각 응용분야는 반도체 제조분야 , 의료분야 , 일반 민수용 분야 , 통신 , 전자 분야에 이르기까지 다양하다
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2.제품의 사양
	Model
	TCU-160

	capacity
	160 watt(139Kcal/h)

	Power
	AC85~265V

	Current
	9.0A

	Weight
	5.5 Kg

	Dimension(mm)
	342X155X209(H)

	Temperature
	Under 60℃


3.설치 방법
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1) 냉각사이드의 사이즈보다 조금 큰 사각홀과 고정용 원형홀을 설치될 판넬의 위치에 뚫어 놓는다.
2) 설치 방향은 위,아래로 향하도록 하며 이것은 결로로 인해 발생 할 수 있는 수분을 아래로 빠지도록 하기 위함 입니다.

3) 전원을 연결합니다.
※ DC24V 출력 단자는 내부적으로 연결되어 있으므로 + 혹은 - 단자중 1개씩을 사용 하시면 됩니다.

4) 약 5분후 냉각사이드에서 찬바람이 나오는지 방열사이드에 더운 바람이 나오는지 확인 한다.(이때, 전원을 반대로 연결하면 냉각과 방열사이드가 바뀌므로 주의 하여야 합니다.)
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▣MO : 펠티어 모듈 구동을 위한 전원 단자입니다.
▣FA : 팬 구동을 위한 전원 단자입니다.

ULFA제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
사용중 문의 사항이 있으시면 아래로 연락 부탁 드리겠습니다.

전화 : 02-806-4401

팩스 : 02-806-4414

홈페이지 : http://www.ulfatech.co.kr
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