근접스위치 CONDET-시리즈 사용 설명서
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1.제품의 특징

-.해수에 의한 부식에도 견디는 완전 방수형
-.400m/40bar(M30)의 깊이에 따른  압력 저항을 완전하게 견디는 케이블

-.보호등급 IP68+IP69K

-.스틸과 알루미늄 재질로 장거리 사용 가능.

-.부식에 강한 스테인레스 스틸의 하우징(센서 표면 포함)으로 매우 거친 
작업 환경에도적합함.(V4A / AISI 316L / DIN1.4435)

-.안정되게 사용하는 동안 LED에 불이 들어오거나 깜빡거리는 표시 가능.

-.식품에 대한 안전과 부식에 강한 TPE-S 케이블 혹은,S12코넥터를 사용한 연결.

-.공급 전원 : DC 10~30V

-.출력 전류 : 200mA

-.출력 형태 : NPN 혹은 PNP 출력에 N.O(Normal Open)

2. 모델 구성
	Model
	측정거리
	출력형태
	비고

	CONDET-02-20-N
	20mm
	NPN
	

	CONDET-02-20-P
	20mm
	PNP
	

	CONDET-02-40-N
	40mm
	NPN
	

	CONDET-02-40-P
	40mm
	PNP
	


3.제품의 사양
	항목
	내용
	비고

	구동 거리
	20mm
	 

	히스테리시스
	≤15%
	 

	표준 측정체
	60ⅹ60ⅹ1mm
	 

	반복 정확도
	1mm
	 

	구동 전원
	DC 10~30V
	 

	출력 전류
	≤200mm
	 

	주위 온도
	-25~85℃
	 

	압력
	최대 40 bar
	 

	Short시 회로 보호
	내부 장착
	 

	역전압 보호
	내부 장착
	 

	충격과 진동
	IEC 60947-5-2 / 7.4
	 

	케이블 길이
	최대 300m
	 

	무게
	183g
	 

	보호등급
	IP 68 & IP 69K
	 

	전자파 보호 등급
	IEC 60255-5,IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3,IEC 61000-4-4
	 

	하우징 및 센서 
표면 재질
	스테인레스 스틸
	 

	O-ring 재질
	EPDM
	 

	연결 케이블
	TPE-S 2m;3ⅹ0.34mm2 / 180ⅹ0.05mm2 Ø
	 


4.취부 방법
측정거리 20mm인 제품의 Response Diagram과 취부 방법
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측정거리 40mm인 제품의 Response Diagram과 취부 방법
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5. 제품 사이즈
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6. 출력 결선도
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1) UB : Brown의 색으로 전기적으로 +를 가짐.
2) A : Black의 색으로 근접스위치의 출력 신호를 가짐.

3) 0V : Blue의 색으로 전기적으로 –를 가짐.

※컨버터를 사용하여 PNP출력형을 NPN으로 사용하는 경우의 결선
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ULFA제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
사용중 문의 사항이 있으시면 아래로 연락 부탁 드리겠습니다.

전화 : 02-806-4401

팩스 : 02-806-4414

홈페이지 : http://www.ulfatech.co.kr
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Green : NPN출력신호
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Blue+Black : 0V








